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Facile da applicare
	
•	 Aderisce	ai	metalli	e	alle	plastiche	instantaneamente,	anche	se	non	perfettamente	puliti;
•	 Conformabile	a	profili	e	bordi	irregolari,	inclusi	rivetti	e	bulloni;
•	 Non	richiede	accessori	per	applicazione.

Tenace ed esteticamente gradevole
•	 Sigilla	in	modo	sicuro	resistendo	ad	agenti	atmosferici	e	abrasione;
•	 Flessibile	per	assorbire	vibrazioni	e	sopportare	dilatazioni	termiche;
•	 Verniciabile	secondo	il	colore	delle	superfici	sulle	quali	si	applica
•	 Pulito	e	preciso	per	incollaggi	esteticamente	perfetti

Ideale	per	sigillare:

•	Parapetti
•	Tetti	di	camper	e	roulotte
•	Strutture	in	metallo
•	Camini	e	finestre	
				di	ventilazione
•	Grondaie	
•	Lucernari
•	Recinzioni	metalliche

Pulite	

Rapide
Sigillature

Semplici

3M Nastro Adesivo Sigillante 4412N



Cinque	semplici	step	per	sigillare	in	modo	definitivo

GARANZIA:	l’acquirente	deve	preventivamente	accertare	l’idoneità	del	prodotto	e	del	suo	uso,	assumendo	ogni	rischio	e	responsabilità	derivante	dall’uso	stesso.
3M	NON	FORNISCE	ALTRE	GARANZIE,	IMPLICITE	O	ESPLICITE,	INCLUSA	OGNI	CONDIZIONE	DI	COMMERCIABILITA’	DEL
PRODOTTO	O	IDONEITA’	DELLO	STESSO	PER	UN	PARTICOLARE	USO	O	GARANZIA	IMPLICITA	DERIVANTE	DA	USI	O	COSTUMI	COMMERCIALI.
Eventuali	reclami	di	merce	difettosa	o	non	conforme	alle	istruzioni	fornite	devono	essere	notificati	per	iscritto	al	venditore.	In	ogni	caso	l’acquirente	ha	diritto	soltanto	alla	sostituzi-
one	della	quantità	di	prodotto	che	è	stato	provato	essere	difettoso,	o	in	mancanza	di	esso,	al	rimborso	del	prezzo	pagato.
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Pulire	la	superficie	semplice-
mente	con	una	soluzione	di	
acqua	ed	alcool	isopropilico	ed	
asciugare

Applicare	il	nastro	lungo	il	
profilo	da	sigillare.	

Stendere	e	pressare	il	nastro	
con	un	rullo	morbido	per	
conformarlo	ai	bordi	delle	giun-
zioni	o	altri	elementi	sporgenti.

Rimuovere	il	liner	protettivo. Pressare	ancora	una	volta	per
ottimizzare	l’adesione	alle	
superfici	irregolari.

	 Prodotto/				 Supporto/	 Spessore				 Adesività			 	 90°	Forza	di	pelatura	(N/cm)		 	 Larghezza			Commenti
	 Colore	 Adesivo	 	(mm)	 (N/cm)	 Alluminio	 	 Acciaio	 PVC	 ABS	 (mm)
	 	 	
	 4412N	 Film	Ionomerico/	 2.0		 21	 9	(18*)	 	 7	(17*)	 9	(20**)	 2	(20**)	 25,	50,		 Sigilla,	non	ingiallisce			
			Traslucido		 Acrilico	“pressure	 	 	 	 	 	 	 	 60,	75	 e	resiste	alle	abrasioni
	 Bianco	 sensitive”	 	 	 	 	 	 	 	

Informazioni di prodotto

*	Con	3M	Adhesion	Promoter	111	**	Con	3M	Primer	94
Note:	Queste	informazioni	e	dati	tecnici	devono	essere	considerati	rappresentativi	o	tipici	e	non	devono	essere	utilizzati	per	scopi	specifici.

Adesivi	e	Nastri
3M Italia SPA
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello, MI
Tel: 02 70351 / Fax: 02 7035.2262
www.adesivi3M.it

3M	è	un	trademark	di	3M	Company.

Stampato	in	Italia
©	3M	2011	Tutti	i	diritti	riservati

1 2 3 4 5

Durevole Resistente	al	calore Verniciabile


