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Nastro siliconico 3M™ 5401  
 

 
 

 

 

 

 
 

Il nastro siliconico 3M™  5401 aumenta l’attrito sui rulli di trascinamento bobine aiutando a 
mantenere una tensione costante sul materiale dall’inizio alla fine. Si ottiene così un migliore 
processo nella stampa, nella trasformazione e in altre lavorazioni in bobina. 
 
•  La superficie in silicone non solo migliora l’attrito, ma presenta anche una superficie 

antiaderente che non permette l’accumulo di sostanze adesive e di inchiostro. 
 
•  Il rinforzo in fibra di vetro si avvolge e si conforma facilmente in ogni configurazione 

necessaria e si comporta in modo affidabile. 
 
•  L’adesivo siliconico aderisce a contatto, tiene bene su ogni rullo pulito e asciutto e si 

rimuove senza residui quando deve essere sostituito. Minimi interventi di pulitura. 
 
•  Resiste anche a 150 °C e quindi soddisfa le più generali condizioni di macchina. 

                                                                                                            
                                                                                                                      

Trazione Antiaderenza Attrito 

Maggiore attrito per migliorare 
il trascinamento delle bobine 
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Nastro siliconico 3M™ 5401 

Nota: Le informazioni tecniche e i dati sono da considerarsi rappresentativi e non possono essere utilizzati per messa a specifica. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     

 

USO DEL PRODOTTO: I valori forniti in questo documento e i consigli sull’uso del prodotto sono basati su prove o esperienze che 3M ritiene affidabili. Ci sono 
comunque molti fattori non controllabili da 3M e che possono influire sull’uso e le prestazioni di un prodotto in particolari applicazioni, comprese le condizioni 
d’uso a cui il prodotto deve essere sottoposto, la durata e le condizioni ambientali dell’applicazione. Siccome questi fattori sono noti e controllati esclusivamente 
dall’utilizzatore, è essenziale che si valuti attentamente il prodotto 3M per determinare se questo risponde alle specifiche esigenze e al metodo di applicazione 
usato dall’utilizzatore.  

 
AVVERTENZA IMPORTANTE PER L’ACQUIRENTE: Tutte  le  informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo  sono 
basate su prove  affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo 
di ogni  garanzia, espressa o implicita. 
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità  di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per 
merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per 
qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall’uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell’utilizzatore, il cliente  dovrà  determinare se il 
prodotto è adatto all’uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e 
responsabilità del venditore e del produttore. Nessuna  affermazione  o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno 
che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.  
Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l’utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del 
cliente, è all’acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta  adatto e 
delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per  garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni. 
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Prodotto / 
colore 

Struttura 
(supporto 
/ adesivo) 

Spessore 
supporto 

(mm) 

Spessore 
totale (mm) 

Adesione 
all’acciaio 

(N/cm) 

Resistenza 
a trazione 

(N/cm) 

Allung.  
a rottura  

% 

Temperatura 
d’esercizio 

(°C) 

Commenti 

Metodo di prova ASTM: D-3652 D-3652 D-3330 D-3759 D-3759   
 

5401 
bianco 

 

Silicone 
rinforzato 
con fibra 
di vetro / 
silicone  

 

 

0,20 
 

0,24 
 

1,3 
 

385,3 
 

7 
 

Fino a 149 °C  
 

Superficie antiaderente 
trascinante 

                        


