
3M Adesivi e Nastri
Biadesivi in Schiuma polietilenica

Facile
ed Immediato

sicuro ed affidabile

Quando è necessario fissare:

• Emblemi e lettere prespaziate

• Specchi, Targhe, Cornici, Ganci in plastica

• Elementi in Legno, Plastica e Ceramica 

su superfici rugose ed irregolari 

in ambienti soggetti ad umidità e raggi UV

I NUOVI BIADESIVI 3M 

IN SCHIUMA POLIETILENICA 

SONO LA SOLUZIONE IDEALE!



Vantaggi
  •  Applicazioni semplici e precise

  •  Ideali per superfici ruvide e irregolari

  •  Eccelente proprietà adesiva e di coesione

  •  Applicazioni in Interno e Esterno

  •  Incollano, isolano e assorbono le vibrazioni

Liner

Adesivo acrilico

Schiuma polietilenica 
a celle chiuse

Adesivo acrilico

Scegli il biadesivo ideale per la tua applicazione
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Nota importante:
Tutte le informazioni tecniche e le raccomandazioni indicate in questa brochure sono state determinate mediante metodi di prova standard. Si tratta di
valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo
ogni rischio e responsabilità derivante dall’uso stesso. Eventuali reclami di merce difettosa o comunque non conforme alle istruzioni fornite devono essere
notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l’acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso,
o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato

                       Scopri la nuova gamma

       di Schiume Polietileniche 3M 

CODICE
PRODOTTO

LINER
COLORE 

SCHIUMA
SPESSORE

(mm)
DENSITA’
(Kg/m3)

RESISTENZA 
TEMPERATURA

(C°)
BREVI          LUNGHI

PERIODI        PERIODI

APPLICAZIONI

9508B CARTA 0.8 90 100° 60°

9508BF FILMICO 0.8 90 100° 60°

9508W CARTA 0.8 90 100° 60°

9515B CARTA 1.5 70 100° 60°

9515BF FILMICO 1.5 70 100° 60°

9515W CARTA 1.5 70 100° 60°

9520B FILMICO 0.8 200 120° 60°


