Prestazioni degli adesivi su diversi substrati

SS
ABS
PP
PC
LDPE
HDPE
EPDM
Stirene
Acciaio verniciato polvere
Tessuto Nilon
TPO
TPU
ETFE
Neoprene
Silicone
Santoprene
EVA
Vernice
Legno poroso

GARANZIA: i valori e le caratteristiche dei prodotti qui indicati, sono stati determinati attraverso metodi standard. Si tratta di valori medi e non sono intesi come speci-
fiche dei prodotti. Le raccomandazioni per I'uso dei prodotti si basano su test ritenuti affidabili; tuttavia il cliente dovra svolgere test propri per determinare I'idoneita

all'uso che se ne intende fare.

L’acquirente deve preventivamente accertare I'idoneita del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilita derivante dall’uso stesso.
3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA DEL PRODOTTO O IDONEITA DELLO STESSO PER UN
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PARTICOLARE USO 0 GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI 0 COSTUMI COMMERCIALI.

Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso I'acquirente ha diritto soltanto alla
sostituzione della quantita di prodotto che é stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.
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3M Converter Market
Nuova gamma biadesivi sottili
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Biadesivi sottili in rotolo Substrati

Spessore (mm) Prodotto Famiglia di Adesivol Colore

Biadesivi sottili in foglio 700x1000mm Substrati Temperature Chimica

Spessore (mm) Prodotto Famiglia di Adesivo Colore Doppio Liner

Biadesivi Transfer

Biadesivi supportati PET

55256 Acrilico Trasparente 89 g/m’SCK

94210 Trasparente 94 g/m*PCK

93015LE 300LSE Trasparente 94 g/m*PCK

93020LE 300LSE Trasparente 94 g/m’PCK

Biadesivi supportati TNT

99786 300MP Bianco 94 g/m*PCK

90080 Acrilico Bianco 0.17 mm PCK

| valori compresi tra 1 e 10 indicano la valutazione della performance del prodotto sui diversi substrati.
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| valori compresi tra 1 e 10 indicano la valutazione della performance del prodotto sui diversi substrati.




