Jet-Weld ™ Adesivi a caldo
igroindurenti

La velocita di presa di una colla a caldo con la tenuta di un adesivo
strutturale, per legno, metallo, numerose plastiche e altri materiali.



Spessor1 sottil1 di adesivo con la velocita
fino oltre 100 kg

L’ Applicatore manuale 3M™ Jet-Weld™
Il e gli adesivi poliuretanici che

polimerizzano con I’'umidita potenziano
la capacita produttiva della vostra linea

di assemblaggio.

Questo esclusivo sistema associa i
vantaggi produttivi tipici degli adesivi
a caldo con la tenuta generalmente
espressa dagli adesivi strutturali
bicomponenti.

Tipici vantaggi degli adesivi
a caldo

La rapida presa iniziale e la
manipolabilita dopo soli 15 secondi
eliminano o riducono al minimo
I"'uso di morsetti e velocizzano
I"assemblaggio.

Il sistema monocomponente che
polimerizza con I"'umidita elimina la
necessita di apparecchiature di
dosaggio, miscelazione e
polimerizzazione, semplificando la
produzione e riducendo il consumo
energetico.

Il contenuto solido al 100% assicura
un sistema adesivo a basso VOC
senza necessita di asciugamento
e senza danneggiare le plastiche.

Tenuta strutturale

La tenuta strutturale fino a oltre
100 kg, supera la tenuta dei
tradizionali adesivi a caldo e vinilici.

In numerose applicazioni viene
eliminata la necessita di chiodi e altri
fissaggi meccanici, riducendo i tempi
delle fasi di finitura.

Versatilita applicativa

La composizione chimica brevettata
consente di incollare un’ampia varieta
di substrati, tra cui legno, plastica,
gomma, materiali dissimili e vinili
plastificati.

Il tempo aperto fino a 10 minuti
consente il posizionamento di oggetti
anche complessi.

Linee di incollaggio sottili, flessibili
e resistenti che migliorano la tenuta,
"aspetto e la durata dei vostri
prodotti.

Efficiente gestione dei vostri volumi
di produzione con un compatto
Applicatore manuale Jet-Weld I o
con i vostri sistemi di erogazione.

Foto dietro cortesia di David Trubridge

Applicazioni

* Elementi decorativi (A) — Il sottile

spessore di adesivo crea una tenuta
virtualmente invisibile fra elementi
decorativi in plastica finto legno e
la superficie dello sportello del
mobile in legno.

Scaffalature/espositori (B) — Per un
design pulito e moderno, elimina
gli elementi di fissaggio nella
realizzazione di armadi, scaffali e
tavoli.

Bordatura (C) — L'adesivo viene
applicato in modo pulito ed elimina
la necessita di chiodi, stuccature e
uso di abrasivi.

Tavoli (D) = Il sistema
monocomponente elimina i sistemi
di fissaggio in numerose
applicazioni, incluse le unioni a V
in corrispondenza delle giunzioni
dei tavoli e la laminazione delle
superfici.



lelle colle a caldo e un potere di tenuta

* Finestre (E) — La rapida presa
aiuta a velocizzare 1’applicazione
di rifiniture in legno interne a
telai vinilici.

* Mobili in legno curvato (F) — La
tenuta strutturale consente una
perfetta applicazione di profili
decorativi su mobili unici
realizzati completamente in
legno.

Casse altoparlanti (G) — Linee di
incollatura flessibili e resistenti
tengono insieme materiali
dissimili e componenti multipli

Stand fieristici (H) — L’adesivo
incolla la staffa di alluminio
estruso alla copertura laminata di
un pannello a nido d’ape. La
staffa ¢ utilizzata per appendere
grafici.

Numerose applicazioni in
altri mercati:

* Mobili per casa e ufficio

* Finestre e porte

* Scaffali/espositori per punti
vendita e negozi

* Industria automobilistica e nautica
¢ Quadri e custodie per componenti
elettronici

* Giocattoli

* Articoli sportivi



Vasta scelta di adesivi con tenute
elevate su numerosi substrati

Scelta di adesivi e confezioni in base ai vostri requisiti specifici

Gli adesivi TE-030, TE-100, TE-200 e TE-430 sono i prodotti pili indicati per incollare il
legno. Per la plastica si consigliano TE-031 e TS-230. Tutti gli adesivi 3M™ Jet-Weld™ sono

disponibili nel formato 295 ml, da utilizzare in combinazione con I’ Applicatore 3M Jet-Weld II.

Alcuni adesivi Jet-Weld sono disponibili in confezioni da 2 kg, in fustino da 5 galloni e in
fusto da 55 galloni.
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La velocita di presa degli adesivi 3M™ Jet-Weld™ riduce il tempo di fissaggio, aumentando la
produttivitd. In soli 10 minuti, la tenuta supera la linea base di tenuta strutturale di 7.0 MPa
nella prova di taglio in sovrapposizione. Dopo un’ora, la tenuta & superiore su molti substrati
(si noti la prova di separazione a destra).

Nota:  Le presenti informazioni e dati tecnici sono rappresentativi o tipici e non sono intesi come specifiche dei prodotti.

Linee di incollatura con
eccezionale tenuta strutturale

In una prova condotta con Adesivo

3M Jet-Weld su due pezzi di legno di quercia
(A), la linea di incollatura risulta netta

e pulita (B). Anche ad un attento esame

del bordo e della superficie, la linea di
incollatura risulta difficile da individuare.

L'eccezionale tenuta dipende dall’adesivo
e dal substrato. In questa prova condotta
utilizzando 1’ Adesivo 3M Jet-Weld e in
numerose altre applicazioni, il substrato
cede prima dell’incollatura (C). Consultare
i bollettini tecnici per maggiori informa-
zioni sugli Adesivi 3M Jet-Weld.




Partite alla grande... e finite
senza spurghi

Le cartucce di adesivo 3M™ Jet-Weld™
vengono caricate con estrema semplicita
dal retro del comodo applicatore

3M™ Jet-Weld 11", La calotta terminale
dell’applicatore blocca automaticamente
in posizione la cartuccia.

Per una migliore produttivita, il
preriscaldatore opzionale dell’ Adesivo
Jet-Weld consente di approntare per
1'uso fino a quattro cartucce di adesivo
per volta. Questo significa che potrete
utilizzare continuativamente da uno a
quattro applicatori Jet-Weld.

Con I'adesivo preriscaldato, & sufficiente
premere il grilletto per avviare
immediatamente I'erogazione
dell’adesivo fino a 5 kg/ora.

Al termine dell’operazione non ¢
necessario spurgare |’ applicatore.

Premete 1l grilletto e 1l gioco ¢ fatto —
veloce, facile e pulito

« Bilanciamento dell’attrezzo — Per la
massima comodita dell’operatore
durante un utilizzo prolungato,
"applicatore pud essere appeso
o supportato per una efficace impiego.

* Ugelli specifici per le varie applicazio-
ni possono essere sostituiti utilizzando
una comune chiave inglese. La scelta
di ugelli comprende:

1) Tappo filettato per sigillare la
punta d’estrusione dopo I'uso.

2) Ugello con prolunga con diametro
da 0,072” (lunghezza 1,25") per
una migliore accessibilita ad aree
di difficile accesso.

3) Ugello con diametro da 0,062
per piccole applicazioni.

4) Ugello con diametro da 0,125
per applicazioni estese.

» Ugello con diametro da 0,090™ fornita
di serie a corredo dell’applicatore.

« [l porta-applicatore mantiene 1'applica-
tore diritto quando non & utilizzato,
lasciando libere entrambe le mani per
I"assemblaggio dei componenti.



* La costruzione in plastica resistente
agli urti & progettata per la massima
semplicita d’uso e per difficili condi-
zioni di lavoro.

« L'Adesivo 3M™ Jet-Weld" solido al
100% viene applicato fuso a soli 121°C
(250°F). Non sono necessarie correzio-
ni della temperatura.

* Il tempo aperto fino a 10 minuti
consente un comodo posizionamento
del prodotto.

» Il tempo di presa di soli 15 secondi
aiuta ad eliminare o ridurre al minimo
I"uso di morsetti.

« L'impugnatura si adatta a
qualsiasi mano ed ¢ posi-
zionata in modo da facili-
tare il bilanciamento
dell’applicatore.

* L'applicatore pneumatico
a riscaldamento elettrico
eroga il prodotto in modo
preciso, per un’applica-
zione pulita degli
Adesivi 3M Jet-Weld,
semplicemente premendo
il grilletto.
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Informazioni e guida alla scelta degli
adesivi 3M™ Jet-Weld™

Prodotto

Descrizione

Temperatura
di
applicazione

Viscosita

Colore

Tempo
aperto

Tempo
di presa

Shore

Resistenza| Allunga-

alla
trazione

mento

Modulo

TE-030

Estrudibile. Presa rapida.
Ideale per incollare legno
e alcune plastiche.

121°C

16.000
cps

Bianco
panna

1 min

30 sec

60

26,2
MPa

725 %

77,2
MPa

TE-031

Estrudibile. Presa rapida
per incollare un’ampia
varieta di plastiche, inclusi

polistirene e plastiche

acriliche.

121°C

13.000

Bianco
panna

2 min

30 sec

50

26,9
MPa

725 %

36,6
MPa

TE-100

Estrudibile. Tempo di

presa medio e bassa
viscosita per incollare legno
e plastiche. Linee di
adesivo sottili.

121°C

7.000
cps

Bianco
panna

2 min

1 min

61

29 MPa

675 %

841
MPa

TE-200

Estrudibile. Bassa viscosita.
Lungo tempo aperto.

'Spessori sottili di adesivo.

Elevata tenuta su legno.
Incolla alcune plastiche.

121°C

3.000
cps

Bianco
panna

4 min

2 min

27,6
MPa

625 %

66,9
MPa

TS-230

Applicabile a spruzzo/
estrudibile. Lungo tempo
aperto, per un‘ampia
varieta di plastiche, inclusi
polistirene e plastiche
acriliche. Incolla allu-
minio e vetro su plastica
e legno.

121°C

9.000
cps

Bianco
panna

4 min

2,5 min

45

22,8
MPa

700 %

37,2
MPa

Estrudibile. Tempo aperto
‘molto lungo. Riposizio-
nabilita prolungata.
Spessori sottili di adesivo.
Per il legno e per alcune

plastiche.

121°C

3.200

Bianco
panna

8 min

4.5 min

32 MPa

600 %

MPa

3M nnovazione




Substrato TE-030 TE-031 TE-100 TE-200 TS-230 TE-430
ABS D [ J D @] o ©
Alluminio*? O (» O C o O
Gomma EPDM O O O & O (&
Tessuto/feltro/sughero 8] 8] =] [#) [8) [#]
Compositi epossidici D O D D o o
Compositi poliestere D o D D © o
Vetro/ceramica O (» O O o O
Cuoio @] © O [ © =]
Gomma neoprenica® O (p O D C
Gomma nitrilica® D (W] 4 ] D o ]
Nylon O (y O O (»
Metallo verniciato? @) D O D [} >
Plastiche acriliche (» [ ] (p q ) © i
Policarbonato* q ) [} [¢] =] g ]
Poliolefine® @) O O ® # O
Polistirene O ® » o »
Polistirene (pannelli modanati) () o o Q o ©
PVC 4 © D [ o )
Acciaio'? O (3 O 8 q ] c
SBR D o D D O )
Legno/cartone rigido (] D o o D (9]

Nota:  Le presenti informazioni e dati tecnici sono rappresentativi o tipici @ non sono intesi come specifiche dei prodotti.

@ Eccellente
(D Buono
(® Discreto

a
\_/ Scarso

1 Non raccomandato per incollare metallo, vetro e ceramica, a causa della bassa trasmissione di umidita dei substrati.
2 Corrode l'alluminio non protetto. Da non utilizzare su alluminio non protetto e soggetto a condizioni caldo/umide.

3 Le gomme variano per composizione. Ladesione a gomme specifiche deve essere valutata dall'utilizzatore.

4 L'adesivo puo in parte staccarsi dal policarbonato in presenza di temperature elevate.

5 Polipropilene, polietilene. Un trattamento corona o al plasma pud migliorare I'adesione.

Nota: Lacquirente deve preventivamente accertare l'idoneita del prodotto
3M all'uso al quale intende destinarlo e al previsto metodo di applicazione.
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