Nastro biadesivo strutturale 3M 9245

Un nuovo concetto che rivoluzionera
11 vostro modo d1 lavorare

» La tenuta del fissaggio strutturale
» Il vantaggio di un’adesione immediata

Nastro biadesivo
strutturale 3M 9245

IM [nnovazione



Adesivi
strutturali

Che cos’e il nastro
biadesivo strutturale 3M™9245?

[1 nastro strutturale 3M 9245 unisce in un unico prodotto i vantaggi

; e T ; 77y ; * Tenuta strutturale
dei nastri biadesivi e degli adesivi strutturali. el

» Distribuzione uniforme

Si applica come un normale nastro biadesivo e successivamente viene degli sforzi

polimerizzato a caldo per sviluppare una tenuta strutturale.

» Un nastro che garantisce un fissaggio » Una tenuta che supera la coesione
strutturale: di molti materiali che puo unire:
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5 Y & ’ & Nel test, fissando due profili di alluminio con il
siicone  resina epossidica nastro nastro strutturale 3M 9245, I"alluminio si deforma
ccompanerte beamponert. ecmponerte I G245 prima della rottura dell’incollaggio.

* Gli adesivi sono stati testati in conformita con la norma 1SO 4587
e vengono confrontati con gli altri sistemi adesivi generalmente impiegati
in operazioni di incollaggio.

= Sono stati usati provini in alluminio, a una velocita di prova di 5 mm/min.
(La polimerizzazione € stata eseguita tramite riscaldamento in forno.)

Nel test, incollando ’acciaio inossidabile
sul vetro laminato PVB con il nastro strutturale
3M 9245, il vetro si rompe.

Utilizzate questo potente metodo di



Nastri Nastro
biadesivi strutturale

= Adesione immediata
« Non serve miscelare

+ Vantaggi produttivi « Tenuta strutturale * Distribuzione uniforme

e applicativi « Si usa come un nastro degli sforzi

« Non servono morsetti normale + Spessore uniforme
* Distribuzione uniforme * Vantaggi produttivi di incollaggio
dello stress e applicativi * Linea adesiva uniforme
* Spessore uniforme * Non serve miscelare » Facilita di applicazione
di incollaggio * Puo essere fustellato
* Riposizionamento iniziale
* Possono essere fustellati

» Prodotto collaudato: » Nastro biadesivo strutturale 3M 9245:
una nuova soluzione

Sono numerose le aziende che usano questo prodotto Questo nastro strutturale puo sostituire diversi metodi
innovativo frutto dei laboratori 3M. di fissaggio tradizionali:
Ecco alcune applicazioni: Adesivi strutturali: Fissaggi meccanici:
® Adesivi strutturali ® Chiodi
Fissaggio a | o2 parti (resine e Viti
delle cerniere Vg 1 .
sugli sportelli CPF)SS](.h(.:he’ ad.eSWI . .. ®Saldature per punti
dei forni siliconici e poliuretanici)
e film epossidici
Il nastro strutturale
e consigliato per fissare
® Metallo su vetro ® Metallo su ceramica
® Metallo su metallo
g_ismgg,io Come polimerizzare il
e nastro strutturale 3M 9245
specchio

Metodi di polimerizzazione pit comuni:

® Riscaldamento con forno ®Riscaldamento
®Riscaldamento a contatto @ infrarossi

Curva tempo/temperatura di polimerizzazione:
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— i—_—_— > ) 3 ,g per il nastro 9245
Questo prodotto ¢ inoltre adatto per 1 seguenti settort: -E o
E
® Industria del vetro @ Industria metalmeccanica g 20
. . . o
® Elettrodomestici ® Trasporti g 10
130 140 150 175 200 225

Temperatura di polimerizzazione (°C)

fissaggio per aprire nuovi orizzonti.



Nastro biadesivo strutturale 3M 9245
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 Cosa producete? ... .
e Quali materiali dovete fissare? ... .
* Quante unita producete alla settimana?

* Quali sono i problemi di fissaggio o processo che incontrate?

* Quale metodo di fissaggio usate attualmente?

Data la molteplicita di fattori che possono influenzare 1'applicazione ¢ le prestazioni
di un prodotto 3M, alcuni dei quali sotto il controllo dell’utente, spetta all’utente
stesso valutare I'idoneita del prodotto 3M ad un particolare scopo ed al metodo di
applicazione previsto.

IMPORTANTE PER IACQUIRENTE

I valon presentati sono stati determinati attraverso metodi di prova standard; s tratta di valon medi ¢ non sono
intesi come specifiche dei prodott. Le mecomandazioni per I'uso dei prodotti si basano su test ritenuti affidabi-
Ii; tuttavia il cliente dovra svolgere test propn per determinare se 1 prodotti sono adatt all*uso che intende farme
La 3M, pertanto, non accetta alcuna responsabiliti diretta o consequenziale per danni da applicazioni impropne
o non conformi alle istruzion formite. L'acquirente deve preventnamente accertare I'idonesta del prodono all’u-
s0 al quale intende destinarlo, assumendosi ogni nschio e responsabilitd dervante dall” uso stesso. [ venditore non
1 assume responsabiliti per aleun incidente, perdita o danno, diretto o consequenziale, demvante dall’uso impro-
prio del prodotto, o comungue non conforme alle istruzioni fornite dalla 3M. Eventuali reclami per merce difet-
tosa o non rispondente alla qualiti per viza di ongine devono essere notificati per iscritto al venditore; in ogni caso
I"acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantith di prodotto che & provato essere stato difettoso o,
in mancanza, al nmborso del prezzo pagato
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