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PATNERSHIP GLOBALE E LOCALE

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. 
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto prima di ogni utilizzo e lavorazione.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Italia

Tel. + 39 02 54 778 111  
Fax + 39 02 54 778 119
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it

Le informazioni qui riportate, e in particolare le raccomandazioni relative all’applicazione ed all’utilizzo finale di prodotti Sika, sono fornite in buona 
fede sulla base delle attuali conoscenze di Sika e le esperienze sui prodotti quando correttamente conservati, utilizzati ed applicati in condizioni 
normali secondo le istruzioni di Sika. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei supporti e le condizioni effettive in loco sono tali da non poter 
desumere da queste informazioni, o da altre raccomandazioni scritte o altre istruzioni, nessuna garanzia per quanto riguarda commerciabilità o 
idoneità a uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale. L’utilizzatore del prodotto deve testare la sua 
idoneità all’applicazione e allo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. È necessario rispettare i diritti di 
proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati secondo le nostre attuali condizioni di vendita e di consegna. Gli utilizzatori devono sempre fare 
riferimento alla versione più recente della Scheda Dati Prodotto per il prodotto in questione, che verrà fornita su richiesta.

Dichiarazione di riserva riguardante le nostre informazioni su prodotti e sistemi
NOTE LEGALI



CARATTERISTICHE PRODOTTO
Soluzioni elastiche o flessibili � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Applicazioni di sigillatura � � � � � � � �

Applicazioni di incollaggio � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Linea di incollaggio resistente UV (� = resistenza agli agenti atmosferici) � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Superfici ampie � � � � � � � � � � � �

Sovraverniciabilità � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Riempimento gap � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Superfici verticali (� = soluzione spruzzabile) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Fissaggio rapido   (� = indurimento prodotto con temperature elevate) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Resistenza a temperature elevate (Fino a 150°C) � � � � �

� Idoneo � Soluzione idonea a  determinate condizioni - si prega di leggere le note sopra riportate e di consultare le Schede Dati Podotto
*   Prima di utilizzare Sikaflex® Serie -2xx e -5xx , si prega di consultare le tabelle di Pretrattamento Sika
** Non è possibile eseguire applicazioni del prodotto con combinazioni di substrati che non consentono il passaggio dell'umidità allo strato adesivo.

SUBSTRATI
VETRO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SERIGRAFIA CERAMICA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

METALLI 
E 
LEGHE

Acciaio (galvanizzato) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Acciaio (inossidabile) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Acciaio dolce � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Alluminio (AIMg3, AIMgSi1) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Alluminio (anodizzato) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

RIVESTIMENTI

Rivestimento superiore a base acqua o solventi (PUR, acrilico) � � � � � � � � � � � � � � � �

Rivestimento a polvere (PES, EP/PES) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Rivestimento a immersione catodica (verniciatura elettroforetica) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Rivestimento a bobina � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

CERAMICA � � � � � � � � � � � � � � �

PLASTICA

ABS � � � � � � � � � � � � � � � � �

PVC (PVC rigido) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Poliolefine (PP / PE) � � � � �

PMMA / PC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

COMPOSITI
FRP (epossidico) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

FRP (poliestere insaturo) lato gelcoat o SMC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

LEGNO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� Idoneo senza applicazione primer � Idoneo con applicazione primer - Per applicazioni di incollaggio con Sikaflex® Serie-2xx e -5xx: idoneità misurata secondo Livello 2 della Carta Pretrattamenti Sika. Per applicazioni di sigillatura, l'idoneità viene misurata secondo il livello 1 della Tabella di Pretrattamento Sika

Si prega di consultare le Schede Dati Prodotto in vigore e le tabelle di Pretrattamento Sika  o cantattare l'Ufficio Tecnico Sika locale prima di utilizzare il prodotto.       

PRODOTTI E PRESTAZIONI 
CARTA DI SCELTA

     Poliuretani                    Polimeri                                                                                                    Poliuretani
     Elastici*                         Silano-Terminati*                 Siliconi                                    Rigidi                         Acrilici                      Hot Melts                               Epossidici                   Altri

Si
ka

fl
ex

®-
22

1
Si

ka
fl

ex
®-

25
2

Si
ka

fl
ex

®-
26

0 
N

Si
ka

fl
ex

®-
51

5
Si

ka
fl

ex
®-

52
1 U

V
Si

ka
fl

ex
®-

52
2

Si
ka

fl
ex

®-
54

5
Si

ka
fl

ex
®-

55
1

Si
ka

fl
ex

®-
55

2 
AT

Si
ka

fl
ex

®-
95

3 
2K

Si
ka

si
l®

 A
S-

70
Si

ka
si

l®
 A

S-
78

5
Si

ka
si

l®
 S

G-
50

0
Si

ka
si

l®
 W

S-
60

5 
S

Si
ka

si
l®

 W
T-

48
0

Si
ka

Fo
rc

e®
-7

72
0 

L4
5

Si
ka

Fo
rc

e®
-7

78
0 

L 
12

Si
ka

Fo
rc

e®
-7

11
0

Si
ka

Fa
st

®-
25

90
Si

ka
Fa

st
®-

52
11

 N
T

Si
ka

Fa
st

®-
52

15
 N

T
Si

ka
Fa

st
®-

31
31

Si
ka

M
el

t®
-9

17
1

Si
ka

M
el

t®
-9

18
5 

IA
**

Si
ka

M
el

t®
-9

67
0*

*
Si

ka
M

el
t®

-9
67

7*
*

Si
ka

Po
w

er
®-

15
11

Si
ka

Po
w

er
®-

15
11

 L
V

Si
ka

Po
w

er
®-

15
48

Si
ka

Po
w

er
®-

15
54

Si
ka

Po
w

er
®-

15
76

Si
ka

Po
w

er
®-

45
06

Si
ka

Po
w

er
®-

45
88

Si
ka

Po
w

er
®-

47
20

Si
ka

Da
m

p®
-6

20
Si

ka
La

st
om

er
®-

71
0

Si
ka

La
st

om
er

®-
78


