
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO SIKA
GUIDA AI PRODOTTI PER LA 
SIGILLATURA E L'INCOLLAGGIO DI 
MATERIALI COMPOSITI 
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NOTE LEGALI



LA TUA APPLICAZIONE

SOLUZIONE SIKA

DESCRIZIONE  
DEL PRODOTTO

INCOLLAGGIO DI MATERIALI COMPOSITI 

Sika offre una vasta gamma di tecnologie e prodotti per l’incollaggio, sigillatura e modellazione di materiali 
compositi secondo le specifiche più esigenti e rigorose del settore industriale. Le nostre applicazioni vanno dal 
campo dei componenti industriali generici ed alla produzione di macchinari fino alla riparazione di pale eoliche e 
al ripristino di superfici. Questa guida offre uno strumento per la selezione dei prodotti. Consultare sempre le 
Schede Dati Prodotto più recenti prima dell’utilizzo, o contattare il vostro referente Sika. 

Modellazione di profili e ripristino delle superfici

Chimica Poliuretano bicomponente Poliuretano bicomponente

Colore Azzurro Rosso chiaro

Durezza Shore – –

Rapporto di miscelazione 100:50 100:50

Tempo aperto /  
Pot life (min)1 2 2,5

Secco al tatto (min) da 15 a 40 da 15 a 40

Resistenza a trazione (MPa) – –

Allungamento a rottura (%) 2,5 2,5

Temperatura d’esercizio (°C) da -40 a +80 da -40 a +80

SikaForce®-7800 Blue
è un riempitivo poliuretanico bicomponente 
per profili e superfici, studiato per l’utilizzo 
a temperature inferiori a 15°C. È dotato 
di eccellenti proprietà di miscelazione, 
applicazione e lavorabilità e di un’ottima 
adesione a superfici in fibra di vetro; non 
cola fino ad uno spessore dello strato di 
circa 20 mm, è rapidamente carteggiabile 
a basse temperature ambiente. Tipiche 
applicazioni sono la modellazione dei profili 
ed il riempimento superficiale di pale di 
rotori danneggiate nel settore delle turbine 
eoliche. Se la temperatura ambiente è 
superiore a 15°C è consigliabile utilizzare il 
prodotto SikaForce®-7800 Red. 

SikaForce®-7800 Red
è un riempitivo poliuretanico bicomponente 
per profili e superfici, che agisce nel modo 
migliore a temperature superiori a 15°C. È 
dotato di eccellenti proprietà di miscelazione, 
applicazione e lavorabilità e di un’ottima 
adesione a superfici in fibra di vetro; non 
cola fino ad uno spessore dello strato di circa 
20 mm. È rapidamente carteggiabile, e le 
sue applicazioni tipiche sono la modellazione 
dei profili ed il riempimento superficiale di 
pale di rotori danneggiate nel settore delle 
turbine eoliche. Se la temperatura ambiente 
è inferiore a 15°C è consigliabile utilizzare il 
prodotto SikaForce®-7800 Blue. 

Applicazioni con climi freddi Applicazioni con climi caldi

1 Pari al tempo fuori polvere per la tecnologia 
monocomponente e al tempo di attivazione 
per la tecnologia bicomponente

*Per Sikaflex® Serie 2xx e 5xx, fare riferimento 
allo Schema di pre-trattamento Sika.

SikaForce®-7800 Blue SikaForce®-7800 Red Sikaflex®-521 UV Sikaflex®-552 AT SikaPower®-1554
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STP monocomponente STP monocomponente Bicomponente epossidico

Nero, grigio, bianco Bianco, nero Nero

40 A 50 A 80 D

– – 1:1

– – 40

30 30 –

1,8 3 28

400 600 2,2

da -40 a +90 da -40 a +90 da -40 a +120

Sikaflex®-521 UV
aderisce bene a numerosi substrati ed 
è idoneo per la sigillatura e l’incollaggio 
elastici. Indicato per materiali di 
supporto come legno, metalli, primer 
per metalli e vernici di rivestimento 
(sistemi bicomponenti), materiali 
ceramici e plastiche. Consultare le 
avvertenze del produttore prima di 
utilizzare su materiali trasparenti 
soggetti a "stress cracking".

 

Sikaflex®-552 AT 
indicato per giunti sottoposti a 
sollecitazioni dinamiche. Metalli, 
ed in particolare alluminio, primer 
per metalli, vernici di rivestimento, 
lamiera, materiali ceramici e 
plastiche sono materiali di supporto 
idonei. Consultare le avvertenze 
del produttore prima di utilizzare 
su plastiche soggette a "stress 
cracking".

SikaPower®-1554
è un adesivo epossidico multiuso bicom-
ponente strutturale, che polimerizza 
a temperatura ambiente. Quando non 
polimerizzato, il prodotto si presenta 
sotto forma di pasta tixotropica, svi-
luppa elevate prestazioni meccaniche 
per formare un incollaggio rigido con 
un’ampia gamma di substrati. Quando 
polimerizzato è caratterizzato da eleva-
te proprietà meccaniche e adesione su 
molti substrati. SikaPower®-1554 è spe-
cificatamente idoneo per l’incollaggio di 
compositi (es. vetroresina ed SMC) e per 
l’assemblaggio di componenti metalli-
che o inserti nel settore dei trasporti e 
dell’industria in generale.

Applicazioni di incollaggio e sigillatura

Applicazioni generiche  
di sigillatura

Incollaggio elastico con  
pre-trattamento ridotto

Incollaggio strutturale  
rigidoApplicazioni con climi freddi Applicazioni con climi caldi

SikaForce®-7800 Blue SikaForce®-7800 Red Sikaflex®-521 UV Sikaflex®-552 AT SikaPower®-1554



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO SIKA
GUIDA AI PRODOTTI PER LA 
SIGILLATURA E L'INCOLLAGGIO DI 
MATERIALI COMPOSITI 

©
 S

ik
a 

It
al

ia
 S

.P
.A

. /
 In

du
st

ry
 /

 A
pp

lia
nc

es
 &

 M
an

uf
ac

tu
rin

g 
/ 

A
ut

ho
riz

ed
 S

ik
a 

Di
st

rib
ut

or
 /

 P
ro

du
ct

 S
el

ec
to

r G
ui

de
 /

 C
om

po
si

te
s 

/ 
SW

 /
 0

7.
20

16
 - 

Ed
iz

io
ne

 IT
A

 2
01

7

Le informazioni qui riportate, e in particolare le raccomandazioni relative all’applicazione ed all’utilizzo finale di prodotti Sika, sono fornite in buona 
fede sulla base delle attuali conoscenze di Sika e le esperienze sui prodotti quando correttamente conservati, utilizzati ed applicati in condizioni 
normali secondo le istruzioni di Sika. Nella pratica, le differenze nei materiali, nei supporti e le condizioni effettive in loco sono tali da non poter 
desumere da queste informazioni, o da altre raccomandazioni scritte o altre istruzioni, nessuna garanzia per quanto riguarda commerciabilità o 
idoneità a uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale. L’utilizzatore del prodotto deve testare la sua idoneità 
all’applicazione e allo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti. È necessario rispettare i diritti di proprietà di 
terzi. Tutti gli ordini vengono accettati secondo le nostre attuali condizioni di vendita e di consegna. Gli utilizzatori devono sempre fare riferimento alla 
versione più recente della Scheda Dati Prodotto per il prodotto in questione, che verrà fornita su richiesta.

NOTE LEGALI

PARTNERSHIP LOCALE E GLOBALE

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore. 
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto prima di ogni utilizzo e lavorazione.

Dichiarazione di riserva riguardante le nostre informazioni su prodotti e sistemi

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Italia

Tel. + 39 02 54 778 111  
Fax + 39 02 54 778 119
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it


