
PANNELLI DISPLAY E 
SEGNALI STRADALI
SOLUZIONI DI MONTAGGIO



Sika offre una vasta gamma di soluzioni di adesivi e sigillanti idonei per l’incollaggio di plastica e metallo e per 
soddisfare i requisiti più severi del mercato. I produttori di segnali stradali e pannelli display per aeroporti, stazioni 
ferroviarie ed autostrade utilizzano le soluzioni Sika per incollare e sigillare metalli, vetro, polimetilmetacrilato e 
policarbonato su strutture metalliche, garantendo affidabilità, durata ed estetica gradevole.

VANTAGGI
 ́ Estetica piacevole con superfici piane in vetro 
o metalli, senza viti o fissaggi a vista.

 ́ Applicazione semplice con adesivi 
monocomponenti o soluzioni bicomponenti in 
cartuccia

 ́ Giunti durevoli e sicuri anche nelle condizioni 
ambientali più estreme

 ́ Montaggio semplice ed efficace con la 
tecnologia Sikaflex® in sostituzione dei 
fissaggi meccanici
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ADESIVI PER LA PRODUZIONE 
DI PANNELLI DISPLAY E SEGNALI STRADALI

CARATTERISTICHE PRODOTTI
 ́ Adesivi e sigillanti strutturali
 ́ Prodotti resistenti agli agenti atmosferici: 
Sikaflex®-552 AT e Sikaflex®-953

 ́ Prodotti resistenti ai raggi UV: Sikasil® AS-70 e 
Sikasil® AS-785

 ́ Idonei per un’ampia gamma di substrati
 ́ Ottimizzati per applicazioni industriali su larga scala 
e su scala ridotta

 ́ Riempimento di gap e tempi rapidi di processo con 
la tecnologia bicomponente di Sikaflex®-953 e 
Sikasil® AS-785

Pannello verniciato a polveri incollato su vetroresina e montanti metallici 
con Sikaflex®-552 AT. Per una rapida movimentazione è possibile utilizzare 
Sikaflex®-953. Per applicazioni senza primer o resistenti ai raggi UV è 
consigliato il prodotto Sikasil® AS-70 o il prodotto a indurimento rapido 
Sikasil® AS-785.

Copertura in polimetilmetacrilato 
o policarbonato incollata su 
metallo con Sikaflex®-223.

Incollaggio di metallo su metallo 
con Sikaflex®-552 AT o 

Sikaflex®-953.

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.  
Fare riferimento alla Scheda Dati Prodotto prima di ogni utilizzo e lavorazione.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. + 39 02 54 778 111 - Fax + 39 02 54 778 119
servizioclienti.industria@it.sika.com
www.sika.it


